
Мешалка лабораторная повышенной мощности для интенсивного перемешивания высоковязких сред 

объёмом до 100 л (H2O). Снабжена съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем. 

Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/6 до 2000 

об/мин (два диапазона частот вращения). Мешалка снабжается интерфейсами RS 232 и USB для управления 

и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный 

индикатор тенденций изменения вращающего момента. Встроенная защита обеспечивает автоматическое 

отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и 

автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении 

вязкости образца.  

 Многоязычный TFT-дисплей 

 Программирование функций 

 Встроенная функция измерения температуры 

 Интервальный режим 

 Таймер 

 Настраиваемая аварийная защита 

 Функция блокировки 

 Плавная регулировка частоты вращения 

 Сквозной вал мешалки 

 Защита от перегрузки 

 Работа в режиме кратковременных перегрузок 

 Компактный корпус 

 Бесшумная работа 

 Отображение кодов ошибок 

 


